SintAct® Wolters Kiluwer - Ordinul 1817/2013, M.Of. 269 din 14-mai-2013

ORDIN nr. 1817 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Listei
cuprinzand indicativele de referintd ale standardelor romane care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor
pentru constructii

In temeiul art. 13 alin. (3) din Hotdrarea Guvernuiui nr. §22/2004 privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii, republicatd, cu
modificdrile §i completarile ulterioare, precum si al art. 12 alin. (7) din Hot3rarea
Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltdrii regionale si administratiei publice,
emite prezentul ordin,

Art. 1 :

Se aproba Lista cuprinzand indicativele de referintd ale standardelor roméane care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii,
prevdzutad in anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publicd Tn Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I.

Art. 3

La data publicarii prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale si
turismului nr. 1.405/2012 privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta
ale standardelor romdne care transpun standarde europene armonizate din domeniul
produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea I, nr. 588
din 17 august 2012, se abroga.

Lok

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Iulian-Ghiocel Matache,
secretar de stat

ANEXA: LISTA* cuprinzidnd indicativele de referintd ale
standardelor romane care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor pentru constructii

Data punerii|] Data la care
in aplicare al inceteazd

standardului] pericada de
armonizat |coexistentd**

(1) (2) 3) (4) €] )]

Sobe cu combustibil lichid cu

Indicativul
Indicativ Denumirea standardului
armonizat inlocuit

Nr.
crt.

SR EN 1:2001 arzitoare cu vaporizare, 1.01.2008 | 1.01.2009
1. racordate 1a o conducts de
SR EN 1:2001/A1:2007 evacuare a produselor de 1.01.2008 1.01.2009

ardere

) Stalpi pentru iluminatul public.
SR EN 40-4:2006 Partea 4: Cerinte pentru stalpii
2. pentru iluminatul public de

SR EN 40-4:2006/AC:2007  |beton armat si beton 1.01.2007 | 1.01.2007
precomprimat

Stalpi pentru iluminat public,

1.10.2006 § 1.10.2007

3. |SR EN 40-5:2002 Partea 5: Cerinte pentru staipi 1.02.2003 1.02.2005
de otel
Stalpi pentru ituminat public.

4. |SR EN 40-6:2002 Partea 6: Cerinte pentru stalpi 1.02.2003 } 1.02.2005

de iluminat de aluminiu

Stélpi pentru iluminat public.
Partea 7: Cerinte pentru staipi
5. |SR EN 40-7:2003 de iluminat din materiale 1.10.2003 1.10.2G04
compozite pe baza de polimeri
armate cu fibre

SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare gi de 1.01,2008 | 1.08.2009
6. [spEN 54 alarma la incendiu. Partea 2:
' - Echipament de control si
24+ AC:2000/A1:2007 semnalizare 1.01.2008 | 1.08.2009
SR EN 54-3:2002 1.04.2003 | 1.06.2009

Sisteme de detectare si de
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SR EN 54-3:2002/A1:2003 alarmi la incendiu, Partea 3: 1.04.2003 | 30.06.2005
7. Dispozitive de alarmare la
SR EN 54-3:2002/A2:2006  |inconai. Sonerii 1.03.2007 | 1.06.2009

EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare si de 1.10.2003 1.08.2009

- " alarma la incendiu. Partea 4:
8, |EN 54-44+AC:2000/A1:2003 Echipament de alimentare 1.10.2003 1.08.2009

EN 54-4+AC;2000/A2:2007 electricd 1.06.2007 | 1.08.2009

SR EN 54-5:2002 Sisteme de detectare si de - 1.04.2003 | 30.06.2005
alarma la incendiu. Partea 5:

Detectoare de caldura.

SR EN 54-5:2002/A1:2003 Detectoare punctuale

1.04.2003 | 30.06.2005

SR EN 54-7:2002 Sisteme de detectare si de 1.04.2003 | 1.08.2000
alarma la incendiu. Partea 7:

Detectoare de fum. Detectoare

punctuale care utilizeaza 1.04.2003 | 30.06.2005

10. |SR EN 54-7:2002/A1:2003

dispersta luminii, transmisia

SR EN 54-7:2002/A2:2007 luminii sau ionizarea

1.05.2007 | 1.08.2009

SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare si de 1.09.2006 | 1.09.2008
atarma la incendiu. Partea 10:

1i. o
Detectoare de flacara.
SR EN 54-10:2002/A1:2006 Detectoare punctuale 1.09.2006 1.09.2008
SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare si de 1.09.2006 | 1.09.2008
12 alarma la incendiu. Partea 11:

Butoane de semnalizare

SR EN 54-11:2002/A1:2006 |- o o2

1.09.2006 | 1.09.2008

Sisteme de detectare si de
alarmad la incendiu. Partea 12:
Detectoare de fum. Detectoare
liniare care utilizeazd principiul
transmisiei unui fascicul de
unde optice

13, |SR EN 54-12:2003 1.10,2003 | 31.12.2005

Sisteme de detectare si de
alarmé la incendiu. Partea 16:
[Echipamente de control si
semnalizare vocald a alarmei

14. |SR EN 54-16:2008 1.01.2009 | 01.04.2011

SR EN 54-17:2006 Sisteme de detectare i de 1.10.2006 | 1.12.2008
15, - alarma la incendiu. Partea 17:

SR EN 54-17:2006/AC:2008  |izolatori de scurtcircuit 1.01.2009 | 1.01.2009

SR EN 54-18:2006 Sisteme de detectare si de 1.10.2006 | 1.12.2008
16. alarma la incendiu. Partea 18:

SR EN 54-18:2006/AC:2007 Dispozitive de intrare/iesire 1.01.2008 1.01.2008

SR EN 54-20:2006 Sisteme de detectare si de 1.04.2007 | 1.07.2009

alarma la incendiu. Partea 20:

17.

Detectoare de fum prin

SR EN 54-20:2006/AC:2009 | oo

1.08.2009 { 1.08.2009

Sisteme de detectare si de
' alarmi la incendiu. Partea 21:
18. |SR EN 54-21:2006 Echipamente de transmitere a 1.03.2007 .06.2009
alarmei de incendiu si a
semnalului de deranjament

Sisteme de detectare gi de
alarma la incendiu. Partea 23:
19. ISR EN 54-23:2010 Dispozitive de alarmare la . 1.12.2010 .03.2013
incendiu - Dispozitive de
alarmare optica

Sisteme de detectare i de
alarma |a incendiu. Partea 24:
Componente ale sistemului de
alarmare vocald. Difuzoare

20, |SR EN 54-24:2008 1.01.2009 | 1.04.2011

SR EN 54-25:2008 Sisteme de detectare si de

21 alarma3 la incendiu. Partea 25: 1.01.2009 § 1.04.2011

SR EN 54-25:2008/AC:2012 |componente care utilizeaza cai 1.07.2012 | 1.07.2012

de comunicatie radio

Feronerie pentru cladiri.
Dispozitive pentru iesiri de
urgenta actionate printr-un
22. ISR EN 179:2008 méner sau o placs de SR EN 179:2004 1.01.2009 | 1.01.2010
impingere destinate utiliz8rii
pe caile de evacuare. Cerinte
si metode de incercare

Ciment. Partea 1. Compozitie,
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23. ISR EN 197-1:2011

specificatii si criterii de
conformitate ale cimenturilor
uzuale

SR EN 197-1:2002
SR EN 197-4:2004

1.07.2012

1.07.2013

24, ISR EN 295-10:2006

Tuburi si accesorii de gresie si
irmbinarea acestora la racorduri
si retele de canalizare, Partea
10: Cerinte de performanti

1.01.2006

1.01.2007

SR EN 331:2002

Robinete cu sferd gi robinete
cu cep cu fund plat cu

25.

SR EN 331:2002/A1:2011

actionare manuala utilizate la
instalatiile de gaz din
constructii

1.09.2011

1.09.2012

1.09.2011

1.09.2012

26. |SR EN 413-1:2011

Ciment pentru zidarie. Partea
1: Compozitie, specificatii gi
criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

1.02.2012

1.02.2013

27. |SREN 416-1:2009

Tuburi radfante suspendate
echipate cu un singur arzéter
care utilizeaza combustibili
qazosi, pentru ailte utilizari
decét cele casnice. Partea 1:
Securitate

1.12.2009

1.12.2010

28. {SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de
inalta presiune (HPL). Placi pe
baza de rdsini termorigide
{denumite, uzual, stratificate).
Partea 7: Panouri stratificate
compacte si compozite HPL
pentru finisarea peretilor si
tavanelor interioare si
exterioare

1.11.2005

1.11.2006

SR EN 442-1:2000

Radiatoare i convectoare.

29,

SR EN 442-1:2000/A1:2004

Partea 1: Specificatii si conditi
tehnice

1.12.2004

1.12.2005

1.12.2004

1.12.2605

30. |SR EN 450-1:2012%%*

Cenusa zburatoare pentru
beton. Partea 1: Definitii,
conditii i criterii de
conformitate

SR EN 450-
© 1+A1:2008

1.05.2013

1.05.2014

31. |SR EN 459-1:2011

Var pentru constructii. Partea
1: Definitii, caracteristici st
criterii de conformitate

SR EN 459-1:2003

1.06.2011

1.06.2012

32. ISR EN 490:2012

Tigle si accesorii de beton
Ipentru invelitori de acoperis si
placdri de pereti, Specificatii
de produse

SR EN 4590:2005

1.08.2012

1.08.2012

33. |SR EN 492:2012%**

SR EN 492:2005

Placi si accesorii de fibrociment
de tip ardezie pentru acoperis.
Specificatie de produs gi
metode de Incercare

SR EN
492:2005/A1:2006

SR EN

1.07.2013

©1.07.2013

34. |SR EN 494:2012%**

PHci profilate si accesoril de
fibrociment pentry acoperis.
Specificatii de produs si
metode de incercare

492:2005/A2:2007

SR EN 494+A3:2007

1.08,2013

1.08.2013

35, |SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru
invelitori de acoperis. Instalatii
pentru acces pe acoperis.
Pasarele, podine si trepte

1.11.2006

1.11.2007

36. |SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru
invelitori de acoperig. Carlige
de siguranta

1.12.2006

1.12.2007

37. JSR EN 520+A1:2010

Placi de gips-carton, Definitii,
specificatii 5i metode de
lincercari

SR EN 520:2005

1.06.2010

1.12.2010

38. ISR EN 523:2004

Teci de banda de otel pentru
cabluri de precomprimare.
Terminologie, conditii, control
de calitate

1.06.2004

1.06.2005

39. |SR EN 534+A1:2010

Foi bikumate ondulate.
Specificatii de produse si
metode de incercari

SR EN 534:2006

1.01.2011

1.01.2011
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arméturi minerale sifsau
40. |SR EN 544:2011 sintetice, Specificatie de SR EN 544;2006 1.04.2012 1.04.2012
produs si metode de incercare

Sticla pentru constructii.
Produse de bazd, Sticld silico-
calco-sodicd. Partea 9:
Evaluarea
conformitatii/Standard de
produs -

41, |SR EN 572-9:2004 1.09.2005 | 1.09.2006

Tuburi de fibro-ciment pentru
racorduri §i retele de

42, |SR EN 588-2:2002 canalizare. Partea 2: C&mine 1.10.2002 | 1i.10.2003
de vizitare gi cdmine de
inspectie ¢

Tuburi, racorduri si accesorii
din fontd ductild si imbinarile
43. 1SR EN 598+A1:2009 lor pentru fucrari de SR EN 598:2008 1.04.2010 1.04.2011
canalizare. Conditii 51 metode
de incercare

Generatoare de aer cald cu
convectie fortatd, care
utilizeaza combustibili gazosi
pentru incalzirea spatiilor,
altele decét locuintele, pentru
44, |SR EN 621:2010 o putere-calarica mai mica sau 1.08.2010 1.08.2011
egald cu:300 kW, fard
ventilator pentru transportul
aerului de ardere si/sau
evacuarea produselor de
ardere

Sisteme fixe de luptd impotrival sp EN 671-1:2002
incendiilor. Sisteme echipate
45, ISR EN 671-1:2012%** cu furtun, Partea 1: Hidranti SR EN 671-
interiori echipati cu furtunuri 1:2002/AC:2003
semirigide ) '

1.03.2013 ] 1.07.2013

Sisteme fixe de luptd fmpotrival SR EN 671-2:2002
incendiilor. Partea 2: Hidranti

T Fokok :
46, [SR EN 671-2:2012 interiori echipati cu furtunuri SR EN 671- 1.03.2013 | 1.07.2013
plate 2:2002/A1:2004
SR EN 68%-1:2002 Garniturl de etansare de 1.01.2003 | 1.01.2009
cauciuc, Cerinte de material
a7 SR EN 681-1:2002/A1:2002 pentru garnituri de etansare a 1.01.2003 1.01.2004
"[SR EN 681-1:2002/A2:2003  [imbindrilor de tevi utilizate Tn 1.01.2003 | 1.01.2004
domeniul apei si canalizarii.
SR EN 681-1:2002/A3:2006 Partea 1: Cauciuc vulcanizat 1.01.2008 | 1.01.2009
) Garnituri de etangare de
SR EN 681-2:2002 cauciuc. Cerinte de material 1,01.2003 1.01.2004
pentru garnituri de etansare a
48. {SR EN 681-2:2002/A1:2003 Tmbinarilor. de tevi utilizate in 1.01.2003 1.01.2004
domeniul apei si canalizarii.
SR EN 681-2:2002/A2:2006 |F2rtea 2: Elastomeri 1.01.2010 | 1.01.2010
_ |termoplastici
. Garnituri de etangare de
EN 681-3:2002 cauciuc. Cerinte de material 1.01.2003 1.01.2004
pentru garnituri de etansare a
45, |EN 681-3:2002/A1:2003 imbinarilor de tevi utilizate in 1.01.2003 1.01.2004
demeniul apei i canalizarii.
EN 681-3:2002/A2:2006 Partea 3: Materiale celulare de 1.07.2012 | 1.07.2012
cauciuc vulcanizat
EN 681-4:2002 Garnituri de etansare de 1.01.2003 | 1.01.2004
' cauciuc. Cerinte de material i i
y pentru garnituri de etansare a
50. {EN 681-4:2002/A1:2003 imbinarilor de tevi utilizate Tn 1.01.2003 | 1.01.2004
domeniul apei gi canalizarii.
EN 681-4:2002/A2:2006 Partea 4: Garnituri de etangare 1.07.2012 } 1.07.2012
de poliuretan turnat
Garnituri de etansare de
EN 682:2002 cauciuc. Conditii tehnice ale 1.10.2002 | 1.12.2003
materialelor pentru garnituri
51. de etangare utilizate la
etangarea conductelor de
EN 682:2002/A1:2006 canalizare 5] a racordurilor prin 1.07.2012 1.07.2012

care se ttansportd gaze i
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hidrocarburi fluide

52. |SREN 771-1:2011

Specificatii ale elementelor
pentru zidarie. Partea 1;
Elemente pentru zidarie de
argild arsa

SR EN 771-1:2003

1.02.2012

1.02.2013

53. |SR EN 771-2:2011

Specificatii ale elementelor
pentru zidarie. Partea 2:
Elemente pentru zidarie de
silico-calcar

SREN 771-2
{2003]:2003

1.02.2012

1.02.2013

54. {SR EN 771-3:2011

Specificatii ale elementelor
pentru zidarie, Partea 3:
Elemente pentru zidarie de
beton cu agregate (agregate
grele st usoare)

SR EN 771-3:2004

1.02.2012

1.02.2013

55, |SR EN 771-4:2011

Specificatii ale elementelor
pentru zidarie. Partea 4:
Elemente pentru zidarie de
beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2004

1.02.2012

1.02.2013

56, |SR EN 771-5:2011

Specificatii ale elementelor
pentru zidarie. Partea 5:
Elemente pentru zidarie de
piatra artificiala

SR EN 771-5:2004

1.02.2012

1.02.2013

57. |SR EN 771-6:2011

Specificatii ale elementelor
pentru zid3rie. Partea 6:
Elemente pentru zidarie de
piatrd naturald

SR EN 771-6:2006

1.02.2012

1.02.2013

58. |SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate
echipate cu mai multe )
arzatoare care utilizeaza
combustibili gazosi, pentru alte
utilizéri decét cele casnice.
Partea 1: Sistem D -
Securitate

1.11.2609

1.11.2010

59, |SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate
echipate cu mai multe
arzdtoare care utilizeazd
combustibili gazosi, pentru alte
utilizari decét cele casnice.
Partea 2: Sistem E - Securitate

1.11.2009

1.11.2010

60. |SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate
echipate cu mai multe
arzétoare care utilizeazd
combustibili gazosi, pentru alte
utilizéri decat cele casnice.
Partea 3: Sistem F - Securitate

1.11.2009

1.11.2010

61. |SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate
echipate cu mai multe
arzatoare care utilizeaza
combustibili gazogi, pentru alte
utilizéri decét cele casnice.
Partea 4: Sistem H -
Securitate

1.11.2009

1.11.2010

62. [SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu
convectie fortatd, care
utilizeazd combustibili gazosi

pentru fncalzirea spatiitor de
locuit, care au putere calorica
mai mica sau egald cu 70 kW,
fara ventilator pentru
transportut aerului de ardere
si/sau al produselor de ardere

1.08.2010

i.ng.2011

63. |SR EN 845-1+A1:2008

Specificatie a componentelor
auxiliare pentru ziddrie. Partea
1: Agrafe, bride de fixare,
etriere suport si console

SR EN 845-1:2004

1.01.2009

1.01.2010

64, ISR EN 845-2:2004

Specificatie a componentelor
auxiliare pentru zidarie. Partea
2: Buiandrugi

1.02.2004

1.04.2006

65. |SR EN 845-3+A1:2008

Specificatie a componentelor
auxiliare pentru zidarie. Partea
3: Plase de otel pentru
armarea imbindrilor orizontale

SR EN 845-3:2004

1.01.2009

1.01.2010
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Separatoare de lichide usoare

{de exemplu, hidrocarburi). 1.09.2005 1.09.2006

SR EN 858-1:2002

Partea 1: Principii pentru

proiectare, performante si
SR EN 858-1 :2002/A1:2005 Tncercérir marcare si controluf 1.09.2005 1.09.2006

calitatii

66.

SR EN 877:2004 Tuburi si racorduri de fontd, 1.01.2008 | 1.09.2009

elemente de legatura gi

67 SR EN 877:2004/A1:2007 accesorli destinate evacudrii -} 1.01.2008 | 1.09.2009

apelor din ckadiri. Conditii,

SR EN A i
metode de incercare si Kozl .01.
877:2004/A1:2007/AC:2008  |agiqurarea calitstii 1.01.2009 1 1.01.2009

Aditivi pentru beton, mortar si
pastd, Partea 2; Aditivi pentru
68. {SR EN 934-2+A1:2012%%* beton. Definitii, conditii, SR EN 934-2:2009 | 1.03.,2013{ 1.09.2013
conformitate, marcare si
etichetare

Aditivi pentru beton, mortar si
pastd, Partea 3: Aditivi pentru
69. |SR EN 934-34+A1:2012%** mortar de zidarie. Definitii, SR EN 934-3:2010 | 1.03.2013 ] 1.09.2013
conditii, conformitate, marcare
si etichetare

Aditivi pentru beton, mortar si
pastd. Partea 4: Aditivi pentru
paste pentru cabluri
pretensionate. Definitii,
conditii, conformitate, marcare
si etichetare

70. |SR EN 934-4:2009 SR EN 934-4:2002 | 1.03.2010 | 1.03.2011

Aditivi pentru beton, mortar si
pasta. Partea 5: Aditivi pentru
71. ISR EN 934-5:2008 beton aplicat prin pulverizare. 1.01.2009 | 1.01.2010
Definitii, conditii, conformitate,
marcare gi etichetare

Tuburi, racorduri gi accesorii
de fontd ductilad si imbinarile
lor pentru conducte de gaz.
Cerinte si metode de incercare

72. |SR EN 965:2009 1.01.2010 | 1.01.2011

SR EN 997:2012 Vase WC sivvase WCcu 1.12.2012 | 1.06.2013
73. rezervor alaturat, cu sifon SR EN 997:2004
SR EN 997/AC:2013%** integrat 1.03.2013 | 1.03.2013

Specificatie a mortareior
pentru zidarie. Partea 1:
Mortare pentru tencuire si
gletuire

74. |SR EN 998-1:2011 SR EN 998-1:2004 | 1.06.2011 | 1.06.2012

Specificatie a mortarelor |
75. |SR EN 998-2:2011 pentru zidarie. Partea 2: SR EN 998-2:2004 | 1.06.2011 1.06.2012
Mortare pentru zidarie

Placi profilate transparente de
material plastic, pentru

76. |SR EN 1013:2013%** invelitoare de acoperig 1.09.2013 | 1.09.2014
monostrat. Cerinte generale si
metode de incercare.

Generatoare de aer cald cu
incdlzire directd si convectie
fortata, care utilizeaza
combustibili gazosi pentru
incalzirea spatiilor, altele dect
cele casnice, cu o putere
caloricd mai mic8 sau egali cu
300 kW, care au incorporate
ventilatoare pentru asigurarea
aerului de ardere si/sau
evacuarea produselor de
ardere

77. SR EN 1020:2010 1.08.201C | 1.08.2011

Sticld pentru constructii -
Oglinzi din geam float argintat
folosite in interior, Partea 2:
Evaluarea
conformitdtii/Standard de
produs -

78. |SR EN 1036-2:2008 1.01.2009 § 1.01.2010

Sticld pentru constructii.
Caramizi de sticld si dale de
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79,

SR EN 1051-2:2008

sticld. Partea 2; Evaluarea
conformitatii/Standard de
produs

1.01.2009

1.01.2010

80.

SR EN 1057+A1:2010

Cupru si aliaje de cupru. Tevi
rotunde fara sudurd de cupru
pentru apa si gaz utilizate la
instalatii sanitare si de
incélzire

SR EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

81.

SR EN 1090-1+A1:2012

Executarea structurilor de otel
si structurilor de aluminiu,
Partea 1: Cerinte pentru
evaluarea conformitatii
elementelor structurale

SR EN 1090-1:2009

1.09.2012

1.07.2014

82.

SR EN 1096-4:2004

Sticld pentru constructii. Geam
peliculizat, Partea 4: Evaluarea
conformitatii/Standard de
produs

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 1123-1:2002

Tuburi si racorduri de tub
pentru retele de canalizare de
otel galvanizat la cald, sudate

83.

SREN 1123-1:2002/A1:2005

longitudinal, cu mufai si capiit
drept. Partea 1: Cerinte,
incercéri, control de calitate

1.06.2005

1.06.2006

1.06.2005

1.06.2006

SR EN 1124-1:2002

Tuburi gi racorduri de tub
pentru retele de canalizare de
otel inoxidabil, sudate

84,

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

longitudinal, cu mufa si capit
drept. Partea 1: Cerinte,
incerciri, control de calitate

1.06.2005

1.06.2006

1.06.2005

1.06.2006

85.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru cladiri.
Dispozitive de iesire antipanicd
actionate printr-o bara
orizontald destinate utilizarii
pe caile de evacuare. Cerinte
st metode de incercare

SR EN 1125:2001

1.01.2009

1.01.2010

SR EN 1154:2001

86.

SR EN 1154:2001/A1:2003

Feronerie pentru cladiri.
Dispozitiv pentru inchidere

SR EN
1154:2001/A1:2003/AC:2006

controlatd pentru usi. Cerinte
si metode de ncercare

1.16.2003

1.10.2004

1.10.2003

1.10.2004

1.01.2010

1.01.2010

SR EN 1155;2001

Feronerie pentru cladiri.

87.

SR EN 1155:2001/A1:2003

Dispozitive de oprire-

SR EN
1155:2001/A1:2003/AC:2006

deschidere actionate electric
pentru usi batante. Cerinte gi
metode de incercare

1.10.2003

1.10.2004

1.10.2003

1.10.2004

1.01.2010

1.01.2010

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru cladir.

88.

SR EN 1158:2001/A1:2003

Dispozitive de coordonare a

SR EN
1158:2001/A1:2003/AC: 2006

canatelor. Cerinte §i metode
de incercare

1.10.2003

1.10.2004

1.10.2003

1.10.2004

1.06,2006

1.06.2006

89.

SR EN 1168+A3:2011

Produse prefabricate de beton,
Fésii cu goluri

SR EN

1.07.2012

1.67.2013

90.

SR EN 1279-5+A2:2010

Sticla pentru constructii,
Elemente de vitraje izolante.
Partea 5: Evaluarea
conformititii

1168+A2:2009

SR EN 1279-
5+A1:2009

1.02.2011

1.02.2012

91.

SR EN 1304:2005

Tigle si accesorii de argily
arsa. Definitii si specificatii de
produs

1.02.2006

1.02.2007

SR EN 1317-5:+A2:2012

[Dispozitive de protectie la
drumuri. Partea 5: Cerinte

92,

SR EN 1317-
S5+A2/AC:2013%**

referitoare ta produse si
evaluarea conformitatii pentru
dispozitivele de retentie a
autovehiculelor

‘SR EN 1317-
| 5+A1:2008

1.01.2013

1.01.2013

1.063.2013

1.03.2013

93.

SR EN 1319:2010°

Generatoare de aer cald cu
convectie fortata care
utilizeazd combustibili gazosi
pentru incdlzirea locuintelor,
prevazute cu arzitoare cu
ventilator, cu putere calorici
mai mica sau egala cu 70 kw

1.10.2010

1.10.2011
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94,

SR EN 1337-3:2005

structuri. Partea 3: Aparate de
reazem din elastomeri

1.01.2006

1.01.2007

95.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

structuri, Partea 4: Aparate de
reazem cu ruleuri

1.02.2C05

1.02.2006

1.01.2008

1.01.2008

g6.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru
structuri. Partea 5: Aparate de
reazem tip oald

1.01.2006

1.01.2007

g97.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru
structuri. Partea 6: Aparate de
reazem cu balansiere

1.02.2005

1.02.2006

98.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru
structuri, Partea 7: Aparate de
reazem sferice si cilindrice din
PTFE

SR EN 1337-7:2003

1.12.2004

1.06.2005

99.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru
structuri. Partea 8: Aparate de
reazem ghidate gi aparate de
reazem blocate

1.01.2009

1.01.2010

100

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Conditii si

ISR EN 1338:2004/AC: 2008

metode de incercari

1.03.2004

1.03.2005

1.01.2007

1.01.2007

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Conditii 5i

101,

SR EN 1339:2004/AC:2006

metode de incercari

1.03.2004

1.03.2005

1.01.2007

1.01.2007

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton,

102

SR EN 1340:2004/AC:2006

Conditii i metode de ncercari

1.02.2004

1.02.2005

1.01.2007

1.01.2007

103.

SR EN 1341:2012%%*

{Dale de piatrd naturald pentru
pavari exterioare. Conditii §i
metode de incercare

SR EN 341:2002

1.09.2013

1.09.2013

104.

SR EN 1342:2013%**

Pavele de piatra naturala
pentru pavari exteriocare.
Conditii i metode de incercare

SR EN 342:2002

1.09.2013

1.09.2013

105,

SR EN 1343:2012%%*

Borduri de piatra naturala
pentru pavari exterioare.
Conditii 5 metode de incercare

SR EN 1343:2002

1.09.2013

1.09.2013

106.

SR EN 1344:2003

Pavele de argild arsa. Conditii
si metode de incercare

1.01.2003

1.01.2004

107.

SR EN 1423:2012

Produse penkru marcare
rutiera. Produse de
pulverizare. Microbile de sticla,
agranule antiderapante gi
amestecul celor doud
componente

SR EN 1423:1999

1.13.2012

1.11.2012

SR EN 1433:2003

Canaie de evacuare a apelor
uzate din zone circulabile
utilizate de pietoni si vehicule.

108,

SR EN 1433:2003/A1:2006

Clasificare, cerinfe pentru
proiectare si incercare,
marcare §i evaluarea
conformitatii

1.08.2003

1.08.2004

1.01.2006

1,01.2006

109.

SR EN 1457-1:2012

Cosuri de fum. Canale
interioare de argild/ceramice.
Partea 1. Canale interioare
care funcgioneaza in conditii
uscate. Conditii i metede de
incercare

SR EN 1457:2003

1.11.2012

1.11.2013

110,

SR EN 1457-2:2012

Cosuri de fum. Canale
interioare de argild/ceramice.
Partea 2: Canale interioare
care functioneaza in conditii
umede, Conditii 5i metode de
incercare

SR EN 1457:2003

1.11,2012

1.11.2013

111.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare
rutierd. Butoane
retroreflectorizante. Partea 1:
Conditii initiale de performanta

SR EN 1463-1:1999

1.01.2010

1.01.2011

112,

SR EN 1469:2005

Produse de piatrd naturald.
Placi pentri pereti. Conditii

1.07.2005

1.07.2006
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113,

SR EN 1504-2:2005

conditli, controlul calitatii si
evaluarea conformitdtii. Partea
2: Sisteme de protectie de
suprafata pentru beton

1.05.2005

1.01.2009

114,

SR EN 1504-3:2006

Produse gi sisteme pentru
protectia si repararea
structurilor de beton. Definitii,
conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformitatii. Partea
3: Reparatie structurald si
nestructurala

1.10.2006

1.01.2009

115.

SR EN 1504-4:2005

Produse si sisteme pentru
protectia si repararea
structurilor de beton. Definitii,
conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformitatii. Partea
4: Lipire structurala

1.09.2005

1.01.2009

116,

SR EN 1504-5:2005

Produse si sistemne pentru
protectia si repararea
structurilor de beton. Definitii,
conditii, controlul calitatii si
evaluarea conformit#tii. Partea
5: Produse de injectie in beton

1.10.2005

1.01.2009

117.

SR EN 1504-6:2007

Produse si sisteme pentru
protectia i repararea
structurilor de beton. Definitii,
conditii, controlul calitétii i
evaluarea conformitatii. Partea
&: Ancorarea armaturii

1.06.2007

1.01.2009

118,

SR EN 1504-7:2007

Produse si sisteme pentru
protectia si repararea
structurilor de beton. Definitii,
conditii, controlul calitdtii i
evaluarea conformitatii. Partea
7: Protectia armaturii
impotriva coroziunii

1.06.2007

1.01.2069

119,

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate
de beton cu agregate ugoare
cu structurdi deschiss cu
armaturi structurale si
nestructurale

SR EN 1520:2003

1.01.2012

1.01.2013

120,

SR EN 1748-1-2:2004

Sticld pentru constructii.
Produse de baza speciale.
Sticld borosilicatici. Partea 1-
2: Evaluarea
conformitfitii/Standard de
produs

1.05.2005

1.09.2006

121,

SR EN 1748-2-2:2004

Sticla pentru constructii.
Produse de bazi speciale -
Vitroceram. Partea 2-2:
Evaluarea
conformitdtii/Standard de
produs

1.09.2005

1.08.2006

122.

SR EN 1806:2007

Cosuri de fum. Blocuri canal

{olane)} de argild/ceramics
pentru coguri de fum cu perete
simplu, Conditii si metode de
incercare

1.05.2007

1.05.2008

SR EN 1825-1:2005

123,

SR EN 1825-1:2005/AC: 2006

Separatoare de grisimi. Partea
1: Principii pentru proiectarea,
performante si incercari,
marcare gi controful-calitatii

1.09.2005

1.09.2006

1.01.2007

1.01.2007

124.

SR EN 1856-1:2009

Coguri de fum. Conditii pentru
coguri de fum metalice, Partea
1: Componente ale sistemelor
cosurilor de fum

SR EN 1856-1:2004

1.03.2010

1.03.2011

125.

SR EN 1856-2:2009

Cosuri de fum. Conditii pentru
cosuri de fum metalice, Partea
2: Tubulaturi si elemente de
racordare metalice

SR'EN 1856-2:2004

1.03.2010

1.03.2011

126.

SR EN 1857:2010

Coguri de fum. Componente.
Canale interioare de beton

SR EN
1857-+A1:2008

1.01.2011

1.01.2012
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127,

SR EN 1858+A1:2011

Coguri de fum. Componente.
Blocuri canal de beton cu
pereti simpli sau cu mai multi
pereti

SR EN 1858:2009

1.04.2012

1.04.2013

128,

SR £N 1863-2:2004

Sticld pentru constructii. Geam
de sticla silico-calco-sodica
calit termic. Partea 2:
Evaluarea
conformitatii/standard de
produs

1.09.2005

1.09.2006

129.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru
acoperis. Luminatoare de
plafon de material plastic.
Specificatie de produs si
metode de incercare

1.10.2006

1.10.2009

130

SR EN 1916:2003

Tuburi 5i accesorii din beton

‘ISR EN 1916:2003/AC: 2008

simplu, beton slab armat si
beton armat

1.08.2003

23.11.2004

1.01.2009

1.01.2009

SR EN 1917:2003

131.

SR EN 1917:2003/AC:2008

Camine de vizitare si camine
de racord din beton simplu,
beton skab armat si beton
armat

1.08.2003

23.11.2004

1.01.2009

1.01.2009

SR EN 1935:2003

132.

SR EN 1935:2003/AC:2004

Accesorli pentru constructii.
Balama cu ax simplu. Cerinte
sl metode de Thcercare

1.10.2002

1.12.2003

1.01.2007

1.01.2007

133.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din
oteluri pentru constructii.
Partea 1: Conditii tehnice
generale de livrare

1.09.2005

1.09.2006

134,

SR EN 10088-4:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 4:
Conditii tehnice de livrare
pentru table si benzi din oteluri
rezistente la coroziune pentru
utiliz8ri la constructii

1.02.2010

1.02.2011

135.

SR EN 10088-5:2009

Oteluri inoxidablile. Partea 5:
Condiiii tehnice de livrare
pentru bare, sarme laminate,
sarme trase, profile si produse
formate la rece din oteluri
rezistente la coroziune pentru
utilizari la constructii

1.01.2010

1.01.2011

136.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald
pentru constructii, din oteluri
de constructie nealiate si cu
granulatie find. Partea 1:
Conditii tehnice de livrare

1.02.2007

1.02.2008

137.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece
pentru constructii, din oteluri
de constructie nealiate si cu
granulatie find. Partea 1:
Conditii tehnice de livrare

1.02.2007

1.02.2008

SR EN 10224:2003

138.

SR EN 10224:2003/A1:2005

Tevi si racorduri de otel nealiat
pentru transportul lichidelor
apoase, inclusiv apa potabild.
Conditii tehnice de livrare

1.04.2006

1.04.2007

1.04.2006

1.04.2007

139.

SR EN 10255+A1:2007

Tevi din otel nealiat pentru
sudare si filetare. Conditii
tehnice de livrare

1.01.2010

1.01.2011

140.

SR EN 10311:2005

Asambiari pentru racordarea
tevilor de otel si racorduri
pentru transportul lichidelor
apoase, inclusiv al apei
potabite

1.03.2006

1.03.2007

SR EN 10312:2003

141.

SR EN 10312:2003/A1:2005

Tevi de otel inoxidabil sudate
pentru transportul lichidelor
apoase, inclusiv al apei
potabile. Conditii tehnice de
livrare

1.04.2006

1.04.2007

1.04.2006

1.04.2007

SR EN 10340:2008

142.

SR EN 10340:2008/AC: 2009

Oteluri turnate pentru
constructii

1.01.2010

1.01.2011

1.01.2010

1.01.2010
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143.

SR EN 10343:2009

utilizate in constructii. Conditii
tehnice de livrare

1.01.2010

1.01.2011

144,

SR EN 12004 +A1:2012%%*

Adezivi pentru placi ceramice.
Cerinte, evaluarea
conformit&tii, clasificare si
notare

SR EN 12004:2008

1.04.2013

1.07.2013

145.

SR EN 12050-1:2002

Statii de pompare a apelor
uzate pentru cidirt gi terenuri.
Principii de constructie si
incercare, Partea 1: Statii de
Ipompare pentru ape uzate cu
materii fecale

1.11.2001

1.11.2002

146.

SR EN 12050-2:2002

Statii de pompare a apelor
uzate pentru ciadiri i terenuri.
Principii de constructie si
incercare. Partea 2: Statii de
pompare pentru ape uzate fara
materii fecale

1.10.2001

1.10.2002

147,

SR EN 12050-3:2002

Statii de pompare a apelor
uzate pentru clidiri gl terenuri.
Principii de constructie si
lincercare. Partea 3: Statii de
pompare cu aplicare limitatd
pentru ape uzate cu materii’
fecale

1.10.2001

1.10.2002

148,

SR EN 12050-4:2002

Statii de pompare a apelor
uzate pentru cladini si terenuri,
Principii de constructie si
fncercare, Partea 4: Robinet de
retinere pentru ape uzate cu
materii fecale si fara materii
fecale

1.10.2001

1,10.2002

149,

SR EN 12057:2005

Produse de piatrd natural3.
Placi modulare. Conditii.

1.0%.2005

1.09.2006

150.

SR EN 12058:2005

Produse de piatrd naturald.
Pldci pentru pardoseli si scari.
Conditii

1.059.2005

1.05.2006

151.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de lupta fmpotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 1: Cerinte gi
metode de incercare pentru
dispozitive electrice automate
de comanda si temporizare

1.02.2004

1.05.2006

152

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptd impotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 2: Cerinte i
metode de incercare pentru
dispozitive neelectrice
automate de comanda si
temporizare

1.02.2004

1.05.2006

153.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptd impotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 3: Cerinfe si
metode de Tncercare pentru
dispozitive manuale de
declangare si de oprire

1.01.2004

1.09.2005

154.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptd Tmpotriva
incendiilor. Componente
pentru sisterne de stingere cu
gaz. Partea 4: Cerinte sl
metode de incercare pentru
ansambiluri de supape si
declangatoarele lor

1.05.2005

1.08.2007

155.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptd impotrival
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 5: Conditii si
metode de incercare pentru
distribuitoare de inaltd gi joasé
presiune si declansatoarele tor

SR EN 12094-5:2002

1.02.2007

1.05.2009
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156.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de lupta Tmpotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 6: Conditii si
metode de incercare pentru
dispozitivele neelectrice de
scoatere din functiune

SR EN 12094-6:2002

1.02.2007

1.05.2009

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de lupta Tmpotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu

157.

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

gaz. Partea 7: Conditii si
metode de incercare pentru
duzele sistemelor cu Co,

1.10.2001

1.04.2004

1.11.2005

1.11.2006

158.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptd impotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz, Partea 8: Conditii si
metode de incercare pentru
racorduri

1.02.2007

1.05.2009

159,

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptd Tmpotriva
incendiifor. Componente
tpentru sisteme de stingere cu
gaz, Partea 9; Cerinte si
metode de fncercare pentru
detectoatre speciale de
incendiu

1.01.2004

1.09.2005

160.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptd impotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 10: Cerinte gi
metode de ncercare pentru
manometre si presostate

1.02.2004

1.05.2006

iel.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptd impotriva
incendiiler. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 11: Cerinte si
metode de incercare pentru
dispozitive mecanice de
cantarire

1.01.2004

1.09.2005

162.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de lupta impotriva
incendiilor. Componente
pentru sisteme de stingere cu
gaz, Partea 12: Cerinte si
metode de incercare pentru
dispozitive de alarmare
pneumatice

1.01.2004

1.09.2005

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptd impotriva
incendiilor. Componente

163.

SR EN 12094-
13:2002/AC:2002

pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 13: Conditii si
metode de incercare pentru
clapete antiretur

1.01.2002

1.04.2004

1.01.2010

1.01.2010

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul
fumutui si al gazelor fierbinti.

164,

SR EN 12101-1:2006/A1:2006

Partea 1: Specificatie pentru
barierele de fum

1.06.2006

1.09.2008

1.12.2006

1.09.2008

165.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul
fumului i al gazelor fierbinti.
Partea 2: Specificatii pentru
ventilatoare de evacuare
naturald a fumului si gazelor
fierbinti

1.04.2004

1.09.2006

SR EN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul
fumulut st al caldurii. Partea 3:

166,

SR EN 12101-3:2003/AC:2005

Specificatii pentru ventilarea
fumului si a degajérilor de
caldura

1.04.2004

1.04.2005

1.01.2006

1.01.2006

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul
furnului si al gazelor fierbinti.

167.

SR EN 12101-6:2005/AC:2007

Partea 6: Specificatii pentru
sisteme cu presiune
diferentiala - Kituri

1.04.2006

1.04.2007

1.01.2007

1.01.2007
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168.

SR EN 12101-7:2011

Sisterme pentru controlul
fumului i al gazelor fierbinti.
Partea 7: Canale (tubulaturi)
de control al fumului

1.02.2012

1.02.2013

169,

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul
fumului si al gazelor fierbinti.
Partea 8: Trape de control al
fumului

1,02.2012

1.02.2013

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul

170.

SR EN 12101-
10:2006/AC: 2007

1.10.2006

1.05.2012

fumului si at gazelor fierbinti.
Partea 10: Echipament de
alimentare cu energie

1.01.2008

1.01.2008

171,

SR EN 12150-2:2004

Stictd pentru constructii. Geam
de securitate de sticl3 silico-
calco-sodica securizat termic.
Partea 2: Evaluarea
conformitatii/Standard de
jprodus

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru cladiri.
Broaste Ingropate si aplicate si

172,

SR EN 12209:2004/AC:2006

1.12.2004

1.06.2006

placi opritor, actionate
mecanic. Cerinte §i metode de
incercare

1.06.2006

1.06.2006

SR EN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptd impotriva

173.

SR EN 12259~
1+A1:2002/A2:2004

1.04.2002

1.09.2005

incendiilor. Componente
pentru sisteme cu sprinkiere gi

SR EN 12259-
1+A1:2002/A3:2006

1.03.2005

1.03.2006

cu apa pulverizatd. Partea 1:
Sprinklere

1.11.2006

1.11.2007

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptd impotriva

SR EN 12259-2:2002/A1:2002

1.01.2002

1.08.2007

incendiilor. Componente
pentru sisteme cu sprinklere gi

174.

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

1.01.2002

1.08.2607

cu apa pulverizats. Partea 2:

SR EN 12259-2:2002/AC:2003

1.09.2006

1.08.2007

Sistem de supape de alarmad
aps-apé

1.06.2005

1.06.2005

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptd impotriva

1.01.2002

1.08.2007

175,

SR EN 12259-3:2002/A1:2003

incendiilor. Componente
pentru sisteme cu sprinklere si
cu aph

1.01.2002

1.08.2007

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

pulverizatd. Partea 3: Sisteme
de supapa de alarma apé-aer-

1.09.2006

1.08,2007

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptd impotriva
incendiilor. Componente
pentru

1.01.2002

1.04.2004

176,

SR EN 12259-4:2002/A1:2003

sisteme cu sprinklere si cu apa
pulverizatd. Partea 4:
Dispozitive de alarmare cu
motor hidraulic

1.01.2002

1.04.2004

177.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de lupta impotrival
incendiilor, Componente
pentru sisteme cu sprinklere gi
cu apa pulverizatd, Partea 5:
Detectoare de curgere a apei

1.07.2003

1.09.2005

178.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase.
Cerinte

1.01.2008

1.01.2011

175,

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la
rece. Cerinte

1.01.2009

1.01.2011

180.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de ofel executate
in atelier. Partea 2:
Rezervoare cilindrice orizontale
cu pereti simpli sau dubli
pentry depozitarea deasupra
solului a lichidelor inflamabile
si neinflamabile care polueaza
apa

1.01.2006

1.01.2008

181.

SR EN 12326-1:2004

Produse de ardezie si piatrd
pentru invelitori si placari
discontinue. Partea 1;
Specificatie de produs

1.05.2005

1.05.2008
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Evaluarea
182.]SR EN 12337-2:2004 conformitatii/Standard de 1.09.2005 | 1.09.2006
produs
Echipament pentru dirijarea
. fraficului. Dispozitive
183.|SR EN 12352;2006 Juminoase de avertizare si de 1.02.2007 1.02.,2008
securitate
) Echipament pentru dirijarea
184.|SR EN 12368:2006 traficului. Semafoare 1.02.2007 1.02.2008
Supape de echilibrare a
presiunii pentru sisteme
185.1SR EN 12380:2003 interivare de canalizare. 1.10.2003 | 1.10.2004
Cerinte, metode de tncercare
si evaluarea conformitdtii
. Cosurt de fum. Componente. )
186.|SR EN 12446:2011 Anvelope exterioare de betan SR EN 12446:2004 ] 1.04.2012 1.04.2013
SR EN 12467:2006
Placi plane de fibrociment. SR EN
187.1SR EN 12467:2012%** Specificatii de produse si 12467:2006/A1:2006
metode de incercare SR EN
12467:2006/A2:2007] 1-07-2013 | 1.07.2013
1. Statii mici de epurare a apelor 1.12.2005
188 SR EN 12566-1:2002 uzate pani la 50 PTE, Partea 1.12.2004 .12.20
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 ,i;tzfise septice prefabricate. 1.12.2004 | 1.12.2005
Statii mici de epurare a apelor
uzate pand la 50 PTE. Partea
189.|SR EN 12566-3+A1:2009 3: Statii de epurare a apelor SR EN 12566-3:2006} 1.11.2009 1.11.2010
uzate menajere prefabricate.
si/sau asamblate in situ
Statii mici de epurare a apelor
4. uzate pana la 50 PTE. Partea
190.|SR EN 12566-4:2008 4: Fose septice asamblate in 1.01.2009 1.01.2010
situ din elemente prefabricate
Bitum si lianti bituminosi.
i91.|SR EN 12591:2009 Specificatii pentru bitumuri 1.01.2010 1.01.2011
rutiere
192.{SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton SR EN 12620:2003 | 1.01.2009 1.01.2010
SR EN 12676-1:2002 Sisteme rutiere antiorbire. 1.02.2004 | 1.02.2006
183. Partea 1: Performante si
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 |caracteristici 1.02.2004 | 1.02.2006
Produse prefabricate de beton.
194.JSR EN 12737+A1:2008 Placi de pardoseald pentru 1.01.2009 1.01.2010
addposturi de animale
Obiecte sanitare. Specificatii
195.|SR EN 12764+A1:2008 pentru bai cu sistem de SR EN 12764:2005 { 1.01.2009 1.01.2010
barbotare a apei
SR EN 12794-+A1;2007 Prod : fabricate de bet 1.02.2008 1.02.2009
196.[SR EN Pirlggfgg {;’Jﬁ d‘;ﬁréca € de Delon. | op EN 12794:2006  08.2005 | 1.08.2000
12794+A1:2007/AC: 2009 e e
SR EN 1280%9:2003 Boilere de uz casnic cu 1.07.2005 | 1.07.2007
SR EN 12809:2003/A1:2005  |combustibil solid, Putere de 1.07.2005 ) 1.07.2007
197.{SR EN 12809:2003/AC:2006 |incllzire nominalé pénd la 50 1.01.2008 | 1.0:.2008
SR EN kw. Cerinte si metode de
12809:2003/A1: 2005/AC: 2008 incercare 1.01.2008 1,01.2008
SR EN 12815:2003 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005 Aparate de gétit casnice cu 1.07.2005 1.07.2007
198.|SR EN 12815:2003/AC:2006 [combustibil solid. Cerinte si 1.01.2007 | 1.01.2007
SR EN metode de incercare
12815:2003/A1:2005/AC:2008 1.01.2008 | 1.01.2008
. Produse prefabricate de beton. .
199.|SR EN 12839:2012 Elemente pentru Tmprejmuir SR EN 12839:2002 | 1.10.2012 | 1.10.2013
200.|SR EN 12843:2005 ;:g?;ise prefabricate de beton. 1.09.2005 | 1.09.2007
) Placi de ipsos. Definitii, conditii .
201.1SR EN 128592011 si metode de incercare SR EN 12859:2008 | 1.12.2011 1.12.2012
SR EN 12860:2003 Lianti-adezivi pe bazk de ipsos 1.04.2002 1.04.2003
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202.

SR EN 12860:2003/AC:2003

pentru placi de ipsos. Definitii,
caracteristici 5| metode de
incercare

1.01.2010

1.01.2010

SR EN 12878:2005

Pigmenti pentru colorarea
materialelor de constructie pe

203.

SR EN 12878:2005/AC:2006

bazé de ciment si/sau var.
Specificatii i metode de
incercare

1.03.2006

1.03.2007

1.01.2007

1.01.2007

204,

SR EN 1289%-1:2007

Endicatoare fixe pentru
semnalizare rutierd verticala.
Partea 1. Panouri fixe

1.01.200%9

1.01.2013

205.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru
semnalizare rutiera verticala.
Partea 2. Borne verticale
lumincase

1.01.2009

1.01.2013

206,

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru
semnalizare rutierd verticald.
Partea 3. Stalpi de dirijare
pentru balizajul permanent si
dispozitive reflectorizante

1.01.2009

1.01.2013

207.

SR EN 12951:2005

Accesoril prefabricate pentru
invelitoare de acoperis. Scari
de acoperis fixate permanent.
Specificatie de produs i
metode de incerciri

1.09.2005

1.09.2006

2Q8.

SR EN 12966-1+A1:2010

Semnalizare rutierd verticald.
indicatoare rutiere cu mesaj
variabil. Partea 1: Standard de
produs

SR EN 12966-1:2006

1.08.2010

1.08.2010

209,

SR EN 13024-2:2004

Sticld pentru constructii. Geam
de securitate borosilicatic
securizat termic. Partea 2:
Evaluarea
conformitatii/standard de
produs

1.09.2005

1.09.2006

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri
bitumincase gi pentru finisarea
suprafetelor, utilizate la

210,

SR EN 13043:2003/AC:2004

constructia soselelor, a
aeroporturilor si a altor zone
cu trafic

1.07.2003

1.06.2004

1.06.2006

1.06.2006

211,

SR EN 13055-1:2003

Agregate usoare. Partea 1:
Agregate ugoare pentru

SR EN 13055-1:2003/AC:2004

betoane, mortare gi paste de
ciment

1.03.2003

1.06.2004

1.01.2010

1.01.2010

212,

SR EN 13055-2:2004

Agregate ugoare. Partea 2:
Agregate usoare pentru
amestecuri hidrocarbonate,
tratamente superficiale si
pentru straturi tratate gi
netratate

1.05.2005

1.05.2006

213.

SR EN 13063-1+A1:2007

Cosuri de fum. Sisteme de
cosuri de fum cu pereti
interiori de argild
arsadfceramica. Partea 1:
Conditii 51 metode de Incercare
corespunzitoare determindrii
rezistentei 1a focul din cos

SR EN 13063-1:2006

1.05.2008

1.05.2009

2i4,

SR EN 13063-2+A1:2007

Cosuri de fum. Sisteme de
cosuri de fum cu pereti
linteriori de argild
arsd/ceramicl. Partea 2:
Cerinte si metode de incercare
lin conditii umede

SR EN 13063-2:2005

1.05.2008

1.05.2009

215.

SR EN 13063-3:2007

Cosguri de fum. Sisteme de
cosuri de fum cu pereti
interiori de argila
arséi/ceramicd. Partea 3:
Conditii si metode de incercare
pentru sisteme de canale de
aer/gaze de ardere

1.05.2008

1.05.2009
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exterioare de argild
arséfceramice pentru sisteme
de cosuri de fum, Conditii si
metode de incercare

216.{SR EN 13069:2006 1.05.2006 | 1.05.2007

SR EN 13084-5:2005 Cosuri independente. Partea 5: 1.04.2006 | 1.04.2007
Materiale pentru canale

217. interioare de argild ars3.

Specificatie de produs 1.01.2007 | 1.01.2007

SR EN 13084-5:2005/AC:2006

Cosuri independente. Partea 7:

Specificatii de produs ale SR EN 13084-7:2006| 1.09.2013 | 1.09.2013

prefabricatelor cilindrice de
otel pentru cosuri de otel cu SR EN 13084-

pereti simpli si canale 7:2006/AC: 2009
intericare de otel

218,I1SR EN 13084-7:2013%**

Trepte pentru camine de
vizitare. Cerinte, marcare,
incercari si evaluarea
conformitatii

219.|SR EN 13101:2003 1.08.2003 | 1.08.2004

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii 1.03.2007 | 1.03.2008
220. pentru materiale, Partea 1:

SR EN 13108-1:2006/AC:2008 Betoane asfaltice 1.01.2009 1.01.2009

SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii 1.03.2007 | 1.03.2008

pentru materiale. Partea 2;

221, Betoane asfaltice pentru

straturi foarte subtiri 1.01.2009 1.01.2009

SR EN 13108-2:2006/AC:2008

SR EN 13108-3:2006 IMixturi asfaltice. Specificatii 1.03.2007 | 1.03.2008
222, pentru materiale. Partea 3:

SR EN 13108-3:2006/AC: 2008 {Betoane asfaltice suple 1.01.2009 | 1.01.2009

SR EN 13108-4:2006 Mixturt asfaltice. Specificatii 1.03.2007 | 1.03.2008

pentru materiale. Partea 4:

223. =ntru iale.
SR EN 13108-4:2006/AC: 2008 ;"s";;”arl'tasmt'ce tip Hot Rolled 1.01.2009 | 1.01.2009
SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii 1.03.2007 | 1.03.2008

pentru materiale. Partea 5:

224, Beton asfaltic cu continut

SR EN 13108-5:2006/AC:2008 ridicat de mastic

1.01.2009 | 1.01.2009

SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii 1.03.2007 | 1.03.2008
225, pentru materiale. Partea 6:

SR EN 13108-6:2006/AC:2008 |asfalt rutier turnat 1.01.2009 1.01.2009

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii 1.03.2007 } 1.03.2008
226, pentru materiale, Partea 7:

SR EN 13108-7:2006/AC:2008 |Betoane asfaltice drenante 1.01.2009 1.01.2009

SR EN 13139:2003 1,03,2003 1.06.2004
227, Agregate pentru mortare

SR EN 13139:2003/AC:2004 1.01.2010 { 1.01.2010

Sisteme de detectare a
228.|SR EN 13160-1:2003 scurgerilor. Partea 1: Principii 1.03.2004 | 1.03.2005
generale

Produse termoizolante pentru

; . cladiri. Produse fabricate din .
229.|SR EN 13162:2012 vats minerald (MW). SR EN 13162:2009 | 1.09,2013 | 1.05.2013

Specificatie

Produse termoizolante pentru
cladiri. Produse fabricate din
polistiren expandat (EPS).
Specificatie

230.JSR EN 13163:2012%** SR EN 13163:2009 | 1.09.2013 | 1.09.2013

Produse termoizolante pentru
cladiri. Produse fabricate din

spuma de polistiren extrudat
(XPS). Specificatie

231.|SR EN 13164:2012%** SR EN 13164:2009 | 1.09.2013 | 1.09.2013

Produse termoizolante pentru
cladiri. Produse fabricate din
spuma rigida de polivretan
{PUR). Specificatie

232.]5R EN 13165:2012%** SREN 13165:2009 | 1.09.2013 | 1.09.2013

Produse termoizolante pentru

. . cladiri. Produse fabricate din )
233.]SREN 13166:2012 spums fenolics (PF). SR EN 13166:2009 | 1.09.2013 | 1.09,2013

Specificatie

Produse termoizolante pentru
cladiri. Produse fabricate din

. kR
234.|SR EN 13167:2012 sticla celllard (CG).

SR EN 13167:2009 | 1.09.2013 | 1.09.2013

Specificatie
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Produse termoizolante pentru
235.|SR EN 13168:2012%%* ff:t‘é‘ré'eplre°rﬁﬁs(ev\f\a~b)”cate din 1 spen 13168:2009 | 1.09.2013 | 1.09.2013
Specificatie
Produse termoizolante pentru
N Kotk clédiri. Produse fabricate din .
236.|SR EN 13169:2012 perlit expandat (EPB). SR EN 13169:2009 | 1.09.,2013 1.09.2013
Specificatie
Produse termoizolante pentru
. —_— clddiri. Produse fabricate din ; ]
237. 1SR EN 13170:2012 plutd expandats (ICB). SR EN 1£3170:2009 | 1.09.2013 1.09.2013
Specificatie
Produse termoizolante pentry
238.[SR EN 13171:2012%%x g'gf;’gepg’n‘:ﬁsfvﬁg’”cate 9| sREN13171:2009 | 1.09.2013 | 1.09.2013
Specificatie
Produse prefabricate de beton. SR EN
239.|SR EN 13224:2012 ﬁﬁ-Tf:;te de plangeu cu 132244+A1:2007 1.08.2012 | 1.08.2013
240 SR EN 13225:2005 Produse prefabricate de beton, 1.09.2005 1.09.20Q7
ISR EN 13225:2005/AC:2007 |Elemente finiare de structurd 1.01.2008 1.01.2008
SR EN 13229:2003 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13229:2003/A1:2004 A ud 1.06.2006 1.06.2007
X N parate care includ focare
241. SR EN 13229:2003/A2:2005 deschise cu combustibili solizi. 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13229:2003/AC:2006 Cerinte si metode de ncetrcare 1.07.2007 1.07.2007
SR EN
13229:2003/A2: 2005/AC: 2008 1.01,2008 | 1.01.2008
SR EN 13240:2003 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005 - . 1.07.2005 1.07.2007
Sobe cu combustibil solid.
242.SR EN 13240:2003/AC:2006 _|e-erinte si metode de incercare 1.01.2007 | 1.01.2007
SR EN
13240:2003/A2:2005/AC:2007 1.01.2008 | 1.01.2008
|Usi pentru uz industrial,
comercial si pentru garaje. )
243.|SREN 13241-14A1:2011  [randard de produs, Partea 1: fop ey 13241-1:2004 1.01.2012 | 1.01.2013
rezistenta la foc sau protectie :
la fum
Agregate din materiale
nelegate sau legate hidraulic :
244.|SR EN 13242+A1:2008 pentru utilizare n ingineria SR EN 13242:2003 } 1.01.2009 { 1.01.2010
civild si in constructii de
drumuri
Materiale plastice. Profile de )
SR EN 13245-2:2009 policlorura de vinil neplastifiatd 1.07.2010 | 1.07.2012
(PVC-U) pentru utilizéi in
245, constructii. Partea 2: Profile
PVC-U si PYC-UE pentru
SR EN 13245-2:2008/AC:2010 finisari de pereti si plafoane 1.07.2010 1.07.2010
interioare i exterloare
Geotextile si produse inrudite.
SR EN 13249:2001 Caracteristici impuse pentru 1.10.2001 1.10.2002
246 utilizarea la constructia de
’ drumuri si alte zone de
SR EN 13249:2001/A1:2005 jcirculatie (cu exceptia cailor 1.11.2005 | 1.11.2006
ferate si a straturilor de uzurd)
SR EN 13250:2001 Geotextile si produse inrudite. 1.10.2001 { 1.10.2002
247, Cg;actensltlu impuse Pentruw
SR EN 13250:2001/A1:2005  [iiarea la constructia de cai 1.06.2006 | 1.06.2007
Geotextile si produse inrudite.
SR EN 13251:2001 Caracterist?cﬁmpuse pentru 1.10.2001 | 1.10.2002
248. utilizarea in lucrdrile de
SR EN 13251:2001/A1:2005 [terasamente, fundatii i 1.06.2006 | 1.06.2007
structuri de sustinere
SR EN 13252:2001 Geotextile 5i produse inrudite. 1.10.2001 | 1.20.2002
249, Ear:]f_te”sﬁ’c' |_n'1puseI pt‘ajntru a
SR EN 13252:2001/A1:2005 c;rgr:;fate in ststemele de 1.06.2006 | 1.06.2007
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SR EN 13253:2001

Geotextile si produse inrudite.

250.

SR EN 13253:2001/A1:2005

Caracteristici impuse pentru
utilizarea la lucrarile de control
al eroziunii {protectii costiere,
aparari de maluri)

1.10.2001

1.10.2002

1.06.2006

1.06.2007

SR EN 13254:2001

Geotextile si produse inrudite.

251,

SR EN 13254:2001/A1:2005

Caracteristici frmpuse pentru
utilizarea in constructii de

SR EN 13254:2001/AC: 2004

rezervoare si baraje

1.10.2001

1.10.2002

1.06.2006

1.06.2007

1.06.2006

1.06.2006

SR EN 13255:2001

Geotextile si produse Tnrudite.

252,

SR EN 13255:2001/A1:2005

Caracteristici impuse pentru
utilizarea la constructia de

SR EN 13255:2001/AC:2004

cahale

1.10.2001

1.10.2002

1.06.2006

1.06.2007

1.06.2006

1.06.2006

SR EN 13256:2001

Geotextile si produse inrudite.

253,

SR EN 13256:2001/A1:2005

Caracteristicl impuse pentru
utilizarea la constructia de

SR EN 13256:2001/AC:2004

tuneluri si structuri subterane

1.10.2001

1.10.2002

1.06.2006

1.06.2007

1.06.2006

1.06.2006

SR EN 13257:2001

Geotextile si produse inrudite.

254,

SR EN 13257:2001/A1:2005

Caracteristici impuse pentru
utilizarea in lucrérile de

SR EN 13257:2001/AC; 2004

depozitare a degeurilor solide

1.10.2001

1.10.2002

1.06.2006

1.06.2007

1.06.2006

1.06.2006

255,

SR EN 13263-1+A1:2009

Silice ultrafind pentru beton.
Partea 1i: Definitii, conditii si
criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

1.01.2010

1,01.2011

SR EN 13265:2003

Geotextile si produse inrudite.

256.

SR EN 13265:2003/A1:2005

Caracteristici cerute pentru
utilizarea n proiecte de

SR EN 13265:2003/AC:2004

depozitare a degeurilor lichide

1.10.2001

1.10.2002

1.06.2006

1.06.2007

1.06.2006

1.06.2006

257,

SR EN 13279-1:2009

Ipsos si tencuieli pe baza de
ipsos. Partea 1; Definiiii si
conditii

SR EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

258.

SR EN 13310:2004

Spaldtoare de bucatarie.
Conditii de functionare si
tmetode de fncercare

1.02.2004

1,02.2006

259.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice
statice pentru depozitarea
deasupra solului a
combustibililor pentru
incalzire, a benzinei gi a
motorinei pentru uz casnic.
Rezervoare de polietilend
injectatd prin suflare, de
polietilenz injectatd prin
centrifugare si de poliamid3 6
prin polimerizare anionica.
Cerinte si metode de incercare

SR EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru

260.

SR EN 13361:2005/A1:2007

utilizarea la constructia de
rezervoare gl baraje

1.09.2005

1.09.2006

1.06.2007

1.06.2008

261.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru
utilizarea fn constructia de
canale

1.02.2006

1.02.2007

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrbcamente.

262,

SR EN 13383-1:2003/AC:2004

Partea 1: Specificatii

1.03.2003

1.06.2004

1.01.2010

1.01.2010

263,

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinte de
functionare si metode de
incercari’

1.01.2008

1.01.2009

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale

264,

SR EN 13450:2003/AC:2004

feratd

1.10.2003

1.06.2004

1.01.2007

1.01.2007

265.

SR EN 13454-1:2005

Lianti, llanti compoziti si
amestecuri preparate in
fabrica pentru sape pe baza de
sulfat de calciu. Partea 1:
Definitii si specificatii

1.07.2005

1.07.2006

266.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare.
Standard general de produs
pentru metale de adaos i
fluxuri pentru sudarea prin
topire a materialelor metalice

1.10.2005

1.10.2006
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SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru

267,

SR EN 13491:2005/A1:2007

utilizarea ca bariere hidraulice
in constructia de tunele si de
structuri subterane

1.09.2005

1.09.2006

1.06.2007

1.06.2008

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru
utilizarea la constructia de

268.

SR EN 13492:2005/A1:2007

depozite de degeuri lichide,
statii de transfer sau lucrari
secundare de stocare

1.09.2005

1.09.2006

1.06.2007

1.06.2008

269.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru
utitizarea in constructia de
depozite de deseuri solide si
amplasamente de depozitare

1.03.2006

1.03.2007

270,

SR EN 13502:2003

Cosuri de fum. Terminale de
argilad arsa/ceramice. Condiii
si metode de incercare

1.08.2003

1.08.2004

271,

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele extetioare. Cerinte de
performantd, inclusiv de
securitate

SR EN 13561:2004

1.08.2009

1.08,2010

272.

SR EN 13564-1:2003

Clapete impotriva refuldrii
pentru clddiri. Partea 1:
Cerinte

1.05.2003

1.05.2004

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea
umplerii rezervoarelor statice

273,

SR EN 13616:2004/AC:2006

pentry combustibili petrofieri
lichizi

1.05.2005

1.05.2006

1.06.2006

1.06.2006

274.

SR EN 13658-1:2005

Plase si profiluri metalice.
Definitii, specificatii 5i metode
de incercare. Partea 1:
Tencuieli interioare

1.03.2006

1.03.2007

275.

SR EN 13658-2:2005

Plase i profiluri metalice.
Definitii, specificatii si metode
de incercdri. Partea 2!
Tencuieli exterioare

1.03.2006

1.03.2007

276.

SR EN 13659+A1:200%

Elemente de inchidere pentru
goluri echipate cu ferestre,
Cerinte de performant,
inclusiv de securitate

SR EN 13659:2004

1.08.2009

1.08.2010

277,

SR EN 13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton.
Elemente speciale de acoperis

SR EN 13693:2005

1.05.2010

1.05.2011

278.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru |
hidroizolatii. Foi bituminoase
armate pentru hidroizolarea
acoperigului. Definitii gi
caracteristici

SR EN 13707:2005

1.04.2010

1.10.20190

279.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton.
Predale pentru sisteme de
plangee

SR EN

' 13747+A1:2009

1.01.2011

1.01.2011

SR EN 13748-1:2004

Plici de mozaic. Partea 1: Placi

280.

SR EN 13748-1:2004/A1:2005

de mozaic pentru utilizari la

SR EN 13748-1:2004/AC:2005

interior

1.06.2005

1.10.2006

1.04.2006

1.10.2006

1.06.2005

1.06.2005

281,

SR EN 13748-2:2004

Plici de mozaic, Partea 2: Placi
de mozaic pentru utilizéri la
exterior

1.04.2005

1.04.2006

282,

SR EN 13808:2005

Bitum si lianti bituminosi.
Cadrul specificatiilor pentru
emulsiile cationice de bitum

1.01.2010

1.01.2011

283,

SR EN 13813:2003

Materiale pentru sape si
pardoseli. Materiale pentru
sape. Caracteristici i cerinte

1.08.2003

1.08.2004

284.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre.
Definitii, conditit 5i metode de
incercari

1.06.2007

1.06.2008

285,

SR EN 13830:2004

Fatade cortina, Standard de

4_prod us

1.12.2004

1,12.2005
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286,

SR EN 13859-1:2010

caracteristici ale substraturilor,
Partea 1: Substraturi pentru
invelitori de acoperis
discontinue

SR EN 13859-1+A1:
2009

1.04,.2011

1.04.2012

287.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru
hidroizolatii. Definitii si
caracteristici ale substraturilor.
Partea 2: Substraturi pentru
pereti

SR EN 13859-
2+A1:2009

1.04.2011

1.04.2012

288.

SR EN 13877-3:2005

imbrécaminti rutiere de beton.
Partea 3; Specificatii pentru
gujoanele utilizate la
imbrécimintile de beton

1.09.2005

1.09.2006

289.

SR EN 13915:2008

Placi prefabricate de gips-
carton cu miez de carton
cefular, Definitii, conditii si
metode de incercéri

1.06.2008

1.06.2009

SR EN 13924:2006

Bitum gt liangi bituminosi,

290,

SR EN 13924:2006/AC:2007

1.01.2010

1.01.2011

Specificatii pentru bitumuri
rutiere dure

1.01.2010

1.01.2010

291,

SR EN 13950:2006

Panouri compozite din pldci de
gips-carton pentru izolare
termicd/acusticd. Definitii,
conditii i metode de inhcercdri

1.09.2006

1.09.2007

292,

SR EN 13956:2013%%*

Foi flexibile pentru

SR EN 13956:2006

1.10.2013

1.10.2013

hidroizolatii. Foi hidroizolante
de material plastic si cauciuc
pentru acoperis. Definitii si
caracteristici

SR EN
13956:2006/AC: 2006

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru
imbinarea panourilor de gips-

293,

SR EN 13963:2005/AC:2006

1.03.2006

1.03.2007

carton. Definitil, conditii si
metode de incercare

1.01.2007

1.01.2007

SR EN 13964:2004

Plafoane suspendate. Conditii

294,

SR EN 13964:2004/A1:2007

1.01.2005

1.07.2007

si metode de ncercare

1.01.2008

1.01.2009

295.

SR EN 13967:2012%**

Foi flexibile. pentru
hidroizolatii, Foi de material
Iplastic si de cauciuc de

SR EN 13967:2005

1.03.2013

1.07.2013

etansare impotriva umezelii,
inclusiv fol de material plastic
si de cauciuc pentru etansarea
cuvelajelor, Definitii si
caracteristici

SR EN
13967:2005/A1:2007

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru
hidroizolatii. Foi bituminoase
de etansare impotriva

296.

SR EN 13969:2005/A1:2007

1.08.2005

1.09.2006

umezelii, inclusiv fol
[pitumineoase pentru etansarea
cuvelajelor. Definitii si
caracteristici

1.01.2008

1.01.2009

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru
hidroizolatii, Foi bituminoase

297.

SR EN 13970:2005/A1:2007

1.09.2005

1.09.2006

utilizate ca straturi pentru
controlul vaporilor, Definitii i
caracteristici

1.01.2008

1.01.2009

298.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton.
Garaje prefabricate de beton.
Partea 1: Conditii pentru
garaje de beton monolit armat
sau compuse din elemente
individuale de dimensiunile
unei camere

1.03.2006

1.03.2008

SR EN 13984:2005

Foi flexibile pentru
hidroizolatii. Foi de material
plastic si de cauciuc utilizate

299.

SR EN 13984:2005/A1:2007

1.09,2005

1.09.2006

ca straturi pentru controlul
vaporilor, Definitii gi -
caracteristici

1.01.2008

1.01.2009

300.

SR EN 13986:2005

§Placi pe bazd de lemn
destinate constructiei.
Caracteristici, evaluarea
conformitétii si marcare

SR EN 13986:2003

1.06.2005

1.06.2006
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301.

SR EN 14016-1:2004

Lianti pentru sape pe baza de
rnagnezitd. Magnezita causticd
si clorurd de magneziu, Partea
1: Definitii, cerinte

1.12.2004

1.12.2005

302.

SR EN 14023:2010

Bitum gi lianti bituminosi.
Cadru pentru specificatiile
bitumurilor modificate cu

polimeri

1.01.2011

1.01.2012

303.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon
alimentate cu apa cu
temperatura sub 120 grade C.
Partea 1: Specificatii si conditii
tehnice

1.02.2004

1.02.2005

SR EN 14041:2004

Imbriciminte rezistentd la
30C,

1.01.2006

1.01.2007

304.

SR EN 14041:2004/AC:2007

textild si stratificatd pentru
pardoseald, Caracteristici
esentiale

1.01.2007

1.061.2007

305.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spdlare cu apa
pentru WC-uri si pisoare

1.09.2011

1.09.2012

SR EN 14063-1:2005

306.

SR EN 14063-1:2005/AC:2007

Produse termoizolante
destinate utilizdrii la cldiri.
Izolatie termicd formata in-situ
pe baz3 de agregate usoare de
argiid expandatd (LWA).
Partea 1: Specificatie de
produse In vrac inainte de
instalare

1.06.2005

1.06.2006

1.01.2008

1.01.2008

307.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante
destinate utilizérii la cladiri,
Izolatie termicd formatd in-situ
pe baz3 de vatd minerald
{MW). Partea 1: Specificatie
pentru produsele in vrac
nainte de instalare

1.12.2010

1.12,2011

308.

SR EN 14080:2005

Structuri de lemn. Lemn
lamelat incleiat. Cerinte

1.04.2006

1.12.2012

309.

SR EN 14081-1+A1:20i1

Structuri de lemn. Lemn de
constructii cu sectiune
dreptunghiular3 dasificat dupd
rezistentd. Partea 1: Cerinte
generale

SR EN 14081-1:2006

1.10.2011

31.12.2011

310.

SR EN 14178-2:2004

Sticla pentru constructii.
Produse de baz3 de sticld
silico-alcalino-p&#mantoasa.
Partea 2: Evaluarea
conformitatii/Standard de
produs

1.09.2005

1.09.2006

311,

SR EN 14179-2:2005

Sticld pentru constructii. Geam
de securitate de sticla silico-
calco-sodica securizat termic si
tratat Heat Soak. Partea 2
Evaluarea
conformitatii/Standard de
produs

1.03.2006

1.03.2007

312,

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea
rosturilor, Parfea 1: Specificatii
pentru produsele de colmatare
aplicate la cald

1.07.200

1.01.2007

313.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea
rosturilor, Partea 2: Specificatii
pentru produsele de colmatare
aplicate la rece

1.10.200

1.01.2007

314,

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea
rosturilor. Partea 3: Specificatii
pentru produse prefabricate de
colmatare a rosturilor

1.11.200

1.11.2007

315.

SR EN 14190:2005

Produse realizate prin
prelucrarea secundara a
plécilor de gips-carton.
Definitii, conditii i metode de
incercare

1.04.2006

1.04.2007
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SR EN 14195:2005

Componentele struckurii
metalice pentru sisteme de

316.

SR EN 14195:2005/AC:2006

pldci de gips-carton. Definitii,
conditii si metode de incercare

1.01.2006

1.01.2007

1.01.2007

1.01.2007

317.

SR EN 14209:2006

Cornige din placi de gips-
carton preformate. Definitii,
conditii si metode de incercare

1.092.2006

1.09.2007

318.

SR EN 14216:2004

Ciment. Compozitie,
specificatii si criterii de
conformitate ale cimenturilor
speciale cu caldurd de
hidratare foarte redusa

1.02.2005

1.02.2006

319.

SR EN 14229:2011

Lemn pentru structuri, Stalpi
de lernn pentru linii aeriene

1.09.2011

1.09.2012

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru

320.

SR EN 14246:2006/AC:2007

plafoane suspendate. Definitii,
conditii si metode de Tncercare

1.04.2007

1.04.2008

1.01.2008

1.01.2008

321.

SR EN 14250:2010

Structuri de lemn. Cerinte
pentru produse referitoare la
elemente de structurd
prefabricate, asamblate cu
elemente de fixare cu placi
metalicd ambutisata

SR EN 14250:2005

1,11.2010

1.11.2010

322,

SR EN 14296:2005

Instalatii sanitare. Lavoare
colective

1.03.20086

1.03.2008

323.

SR EN 14303:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din clddiri gi
instalatii industriale, Produse
[fabricate industrial din vat3
minerald (MW). Specificatie

1.08.2010

1,08.2012

324,

SR EN 14304:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din cladiri si
instalatii industriale. Produse
fabricate industrial din spum3
elastomerica flexibild (FEF).
Specificatie

1.08.2010

1.08.2012

325.

SR EN 14305:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din cladiri si
instalatii industriale, Produse
fabricate industrial din sticl3
celulara {CG). Specificatie

1.08.2010

1.08.2012

326.

SR EN 14306:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din ¢l3diri si
instalatii industriale. Produse
fabricate industrial din silicat
de calciu (CS). Specificatie

1.08.2010

1.08.2012

327.

SR EN 14307:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din cladiri gi
instalatii industriale. Produse
fabricate industrial din spuma
de polistiren extrudat (XPS).
Specificatie

1,08.2010

1.08.2012

328,

SR EN 14308:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din cladiri si
instalatii industriale, Produse
fabricate industrial din spum3
rigidé de poliuretan (PUR) si
din spuma de poliizocianurat
(PIR}. Specificatie

1.08.2010

1.08.2012

328.

SR EN 14309:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din cladiri si
instalatii industriale. Produse
fabricate industrial din
polistiren expandat (EPS),
Specificatie

1.08.2010

1.08.2012

330.

SR EN 14313:2010

Produse termoizolante pentru
echipamente din cladiri si
instalatii industriale. Produse
fabricate industrial din spuma
de polietilend (PEF),
Specificatie

1.08.2010

1.08.2012
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331,

SR EN 14314:2010

echipamente din cladiri st
instalatii industriale. Produse
fabricate industrial din spuma
fenolicd (PF). Specificatie

1.08.2010

1.08.2012

332,

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante
destinate utilizarii la cladiri.
Izolatie termica formata in-situ
pe bazd de produse de perlit
expandat (EP). Partea 1:
Specificatie de produse liate si
in vrac inainte de instalare

1.06.2005

£.06.2006

333.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante
destinate utilizarii Ja cladiri.
Izolatie termicd format# in-situ
pe baza de vermiculit exfoliat
(EV). Partea 1: Specificatie de
produse liate si In vrac inainte
de instalare

1.06.2005

1.06.2006

334.

SR EN 14321-2:2006

Sticld pentru constructii. Geam
de securitate de sticl silico-
alcalino-p&mantoasa securizat
termic. Partea 2: Evaluarea
conformitatii/Standard de
produs

1.06.2006

1.06.2007

335.

SR EN 14339:2006

Hidranti de incendiu subterani

1.05.2006

1.05.2007

336.

SR EN 14342+A1:2008

Pardoseli si parchet de lemn,
Caracteristici, evaluarea
conformitdtii $i marcare

SR EN 14342:2005

1.03.2009

1.03.2010

337.

SR EN 14351-1+A1:2010

Ferestre si ugi, Standard de
produs, caracteristici de
performantd. Partea 1:
Ferestre gi usi exterioare
pentru pietoni, farad
caracteristici de rezistenta la
foc si/sau etangeitate la fum

SR EN 14351-1:2006

1.12.2010

1.12.2010

338.

SR EN 14353+A1:2010

Profiluri metalice si profile
caracteristice pentru utilizare
la placile de gips-carton.
Definitii, caracteristici gi
metade de incercare

SR EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

339.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn, LVL {(Lemn
stratificat). Cerinte

1.09.2005

1.09.2006

340.

SR EN 14384:2006

Hidranti de incendiu
supraterani

1.05.2006

1.05.2007

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a

341.

SR EN 14388:2006/AC:2008

zgomotului din traficul rutier,
Specificatii

1.05.2006

1.05.2007

1.01.2009

1.01.2009

342,

SR EN 14396:2004

Scari fixe pentru camine de
vizitare

1.12.2004

1.12.2005

343.

SR EN 14399-1:2005

Asamblari de inalta rezistentd
cu surubuti pretensionate
pentru structuri metatice.
Partea 1: Cerinte generale

1.01.2006

1.10.2007

344,

SR EN 14411:2012%%%*

Pldci si dale ceramice. Definiti,
clasificare, caracteristici gi
marcare

SR EN 14411:2007

1.07.2013

1.07.2014

345.

SR EN 14428+A1:2008

Incintad de dug. Conditii de
functionare si metode de
incercare

SR EN 14428:2005

1.01.2009

1.01.2010

SR EN 14449:2005

Sticld pentru constructii. Geam
stratificat st geam de

346.

SR EN 14445:2005/AC:2006

securitate stratificat. Evaluarea
conformitatii/Standard de
produs

1.03.2006

1.03.2007

1.06.2006

1.06.2006

347.

SR EN 14471:2006

Cosguri de fum. Sisteme de
coguri de fum cu canale
interioare de materiat plastic.
Conditii §i metode de Incercare

1.06.2006

1.06.2007

348.

SR EN 14496:2006

Pag. 23 din 28

Adezivi pe baza de ipsos
pentru panouri compozite din

pldci de gips-carton pentru

1.09.2006

1.09.2007




SintAct® Wolters Kluwer - Ordinul 1817/2013, M.Of. 269 din 14-mai-2013

izolare termicd/acustics.
Definitli, conditii si metode de
ncercare

SR EN 14509:2007

349.

SR EN 14509:2007/AC:2008

Panouri sandvis autoportante,
izolante, cu pelicula dubla de
acopetire metalica. Produse
fabricate. Specificatii

1.01.2009

1.10.2010

1.01.2009

1.01.2009

350,

SR EN 14516+A1:2011

Cdzi de baie pentru scopuri
casnice

1.05.2011

1.05.2012

351,

SR EN 14527+A1:2011

Cazi de dus pentru scopuri
cashice

1.05.2011

1.05.2012

352.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Conditii de functionare
si metode de incercare

SR EN 14528:2005

1.01.2008

1.01.2009

353.

SR EN 14545:2009

Structuri de lemn, Piese de
fixare. Cerinte

1.08.2009

1.08.2010

354,

SR EN 14566+A1:2010 7

Prinderi mecanice pentru
sisteme de placi de gips-
carton. Definitii, conditii si
mefode de incercare

SR EN 14566:2008

1.05.2010

1.11.2010

355,

SR EN 14592+A1:2012%*%

Structuri de lemn. Elemente de
fixare, Cerinte

SR EN 14592:2009

1.03.2013

1.07.2013

356

SR EN 14604:2006

ISR EN 14604 :2006/AC:2009

Dispozitive de alarma de fum

1.05.2006

1.08.2008

1.08.2009

1.08.2009

SR EN 14647:2006

357,

SR EN 14647:2006/AC:2007

Ciment de aluminat de calciu.
Compozitie, specificatii si
criterii de conformitate

1.08.2006

1.08.2007

1.01.2008

1.01.2008

358.

SR EN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de
canalizare din materiale
termoplastice fard presiune,
Specificatii

1.01.2008

1.01.2009

359.

SR EN 14688:2007

Obiecte sanitare, Lavoare,
Cerinte de functionare si
mefode de incercare

1.01.2008

1.01.2009

360.

SR EN 14695:2010

Foi flexibile pentru
hidroizolatii. Foi hidroizolante
hitumincase armate pentru
hidroizolarea tablierelor de pod
de beton si a altor suprafete
de beton circulate de
autovehicule. Definitii 5i
caracteristici

1.10.2010

1.10.2011

361.

SR EN 14716:2005

Plafoane tensionate. Conditii si
metode de incercare

1.10,2005

1.10.2006

362.

SR EN 14782:2006

Placd metalicd autoportantd
pentru Tnvelitoare de acoperis,
placari [a exterior gi captusiri
la interior, Specificatie de
produs si cerinte

1.11.2006

1.11.2007

363,

SR EN 14783:2007

Foi si benzi metalice sprijinite
complet pentru acoperiri,
placari la interior si la exterior.
Specificatie de produs si
cerinte

1.07.2007

1.07.2008

364,

SR EN 14785:2006

Aparate de incélzire de uz
cashic cu convectie cu peleti
din lemn. Cerinte si metode de
incercare

1.01.2010

1.01.2011

365,

SR EN 14800:2007

Racorduri flexibile metalice
ondulate de securitate pentru
conectarea aparatelor de uz
cashic care utilizeaza
combustibili gazosi

1.01.2008

1.01.2009

366.

SR EN 14814:2007

Adezivi pentru sisteme de
canalizare din materiale
termoplastice pentru lichide
sub presiune. Specificatii

1.01.2008

1.01.2009

367.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton.
Scari

1.01.2008

1.01.2009

368.

SR EN 14844+A2:2012 .

Produse prefabricate de beton.
Chesoane subterane

SR EN
14844+A1:2009

1.09.2012

1.0%.2013
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369,

SR EN 14846:2009

Feronerie pentru cladiri.
Broaste gi zavoare. Broaste si
placi opritor actionate
electromecanic. Cerinte si
metode de incercare

1.09.2011

1.09.2012

370.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton, Partea 1:
Fibre de ofel. Definitii,
specificatil §i conformitate

1.06.2007

1.06.2008

371.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2:
Fibre de polimer. Definitii,
specificatii gi conformitate

1.06.2007

1.06.2008

SR EN 14891:2012%%*

Produse de impermeabilizare
fatd de ap3 utilizate in stare
lichid3 pentru lipirea cu adezivi
a placilor ceramice,

372

SR EN 14891/AC:2012%**

Specificatii, metode de
incercare, evaluarea
conformitatii, clasificare gi
notare

1.03.2013

1.03.2014

1.03.2013

1.03.2013

373.

SR.EN 14904:2006

Suprafete pentru activitati
sportive. Suprafete pentru
activitdti multisportive in sald.
Specificatie

1.02.2007

1.02.2008

374.

SR EN 14909:2012%**

Foi flexibile pentru
hidroizolatii. Foi hidroizolante
de material plastic si cauciuc
de etansare la umiditate.
Definitii si caracteristici

SR EN 14909:2006

1.03.2013

1.07.2013

SR EN 14915:2007

Lambriuri si placéri de lemn
masiv, Caracteristici,

375.

SR EN 14915:2007/AC:2007

evaluarea conformitatii si
marcare

1.06.2007

1.06.2008

1.01.2008

1.01.2008

376.

SR EN 14933:2008

Produse termoizolante si de
rambleiere pentru aplicatii de
inginerie civila. Produse
fabricate industrial din
polistiren expandat (EPS).
Specificatie

1.07.2008

1.07.2009

377.

SR EN 14934:2008

Produse termoeizolante si de
rambleiere pentru aplicaiil de
inginerie civila. Produse
fabricate industrial din spuma
de polistiren extrudat (XPS).
Specificatie

1.07.2008

1.07.2009

378.

SR EN 14963:2007

tnvelitori de acoperis.
Luminatoare continue de
material plastic cu sau farad
montanti. Clasificare, cerinte si
metode de incercare

1.08.2009

1.08.2012

379,

SR EN 14964:2007

Substraturi rigide pentru
invelitoare de acoperis cu
montare discontinud. Definitii
si caracteristici

1.01.2008

1.01.2009

380,

SR EN 14967:2006

Foi flexibile pentru
thidroizolatii. Foi bituminoase
de etansare la umiditate.
Definitii si caracteristici

1.03.2007

1.03.2008

381.

SR EN 14989-1:2007

Cosuri de fum-conditii si
metode de incercare pentru
cosuri de fum metalice si
canale de alimentare cu aer
din materiale diferite pentru
aparate de Incélzire etange.
Partea 1: Terminate verticale
aerfgaze de ardere pentru
aparate tip C6

1.61.2008

1.01.2009

382.

SR EN 14989-2:2008
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Partea 2: Canale pentru gaze
de ardere si alimentare cu aer
pentru aparate de incalzire
etange

[Produse prefabricate de beton.

383.15R EN 14991:2007 Elemente de fundatie

1.01.2008 | 1.01.2009

Produse prefabricate de beton.

. kK
384.[SR EN 14992+A1:2012 Elemente de pereti

SR EN 14992:2007 | 1.04.2013 | 1.07.2013

Produse prefabricate de beton.
Sisteme de plangee din grinzi
si blocuri de umpluturd. Partea
1: Grinzi

385.{SR EN 15037-1:2008 1.01.2010 | 1.01.2011

Produse prefabricate de beton.
Sisteme de plansee din grinzi
si blocuri de umplutura, Partea
2: Blocuri de beton

386.|SR EN 15037-2+A1:2011 1.12.2011 | 1.12.2012

Produse prefabricate de beton.
Sisteme de plansee din grinzi
si blocuri de umplutura. Partea
3: Blocuri de argila

387.]SR EN 15037-3+A1:2011 1,12.2011 1 1.12,2012

Produse prefabricate de beton.
Sisteme de plansee din grinzi
388.JSR EN 15037-4:2010 si blocuri de umpluturd. Partea 1.11.2010 { 1.11.2011
4: Blocuri de polistiren
expandat

Asambldri cu suruburi
nepretensionate pentru
structuri metalice. Partea 1:
Cerinte generale

389.{SR EN 15048-1:2007 1.01.2008 | 1.10.2009

Produse prefabricate de beton,

390.|SR EN 15050+A1:2012 Elemente pentru poduri

SR EN 15050:2007 | 1.12.2012 | 1.12.2012

Racorduri cu conexiune de
securitate pentru furtunuri
flexibile metalice utilizate Ia
conectarea aparatelor de uz
casnic care utilizeazd
combustibili gazosi

391.JSR EN 15069:2008 1.01.2009 | 1.01.2010

Aluminiu i aliaje de aluminiu.
Produse pentru structuri in
constructii, Conditil tehnice
pentru inspectie si livrare

392.)5R EN 15088:2006 1.10.2006 | 1.10.2007

Tapete decorative. Tapete in

393.{SR EN 15102+A1:2011 rulourt i panouri

SR EN 15102;2008 | 1.07.2012 | 1.07.2012

394.|SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice 1.08.2010 | 1.08.2011

Zgurd granulata de furnal inalt
macinatd pentru utilizare n
395.[SR EN 15167-1:2007 beton, mortar si pasta. Partea 1.01.2008 | 1.01.2009
1: Definitii, specificatii g
¢riterii de conformitate

Aparate de incalzire de uz
casnic cu combustibil solid cu
degajare lentd a caldurii..
Cerinte si metode de incercare

396.|SR EN 15250:2007 1.01.2008 § 1.01.2010

Produse prefabricate din

397.4SR EN 15258:200% beton. Elemente pentru ziduri 1,01.2010 | 1.01.2011
de sprijin
Adezivi structurali pentru

398.|SR EN 15274:2008 aplicatii generale. Cerinte si 1.04,2010 | 1.04.2011

metode de incercare

Adezivi structurali,

SR EN 15275:2008 Caracterizarea adezivitor 1.04.2010 | 1.04.2011
399. anaerobi- pentru asambl3ri
SR EN 15275:2007/AC:2010 |metalice coaxiale in structuri 1.01.2011 | 1.01.2011

de cladiri si in constructii civile

Placi de ipsos armate cu fibre-
Definitii, condigii 5i metode de
400.]SR EN 15283-1+A1:2010 incercari-Partea 1-Plici de SR EN 15283-1:2008) 1.06,2010 1.06.2011
ipsos armate cu tesdtura sau
fmpasliturd

Placi de ipsos armate cu fibre -
Definitit, conditii si metode de
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incerciri - Partea 2-Placi de

401.|SR EN 15283-2+A1:2010 ipsos armare cu fibre

SR ENM 15283-2:2008] 1.06.2010 | 1.06.2011

SR EN 15285:2008 Piatrd aglomeratd-placi 1.01.2009 | 1.01.2010
402, modulare pentru pardoseli gi
SR EN 15285:2008/AC:2008 sciri (interioare si exterioare) 1.01.200%9 1.01.2009
Bitum i lianti bituminosi.
403.{SR EN 15322:2010 Specificatii cadru pentru liangi 1.06.2010 1.06.2011

bituminosi fluidificati si fluxati

Liant hidraulic pentru aplicatii
nestructurale. Definijie,
specificatii si criterii de
conformitate

404.|SR EN 15368+A1:2010 1.09.2011 | 1.09.2012

Geotextile si produse inrudite.
Caracteristici impuse pentru
405.]1SR EN 15381:2009 utilizarea la lucrari de drumuri | 1.01.2010 | 1.01.20%11
si pentru straturi de uzurd
asfaltice

Bariere geosintetice.
Caracteristici impuse pentru
utilizarea la lucrdri de
infrastructura in transporturi

406.|SR EN 15382:2009 1.01.2010 | 1.01.201t

Produse prefabricate de beton.
Blocuri de cofraj din beton
normal si usar. Proprietéti si
performante ale produsului

407.}1SR EN 15435:2008 1.02.2009 { 1.02.2010

Produse prefabricate de beton.

. Blocuri de cofraj de beton cu
408.]SR EN 15498:2008 aschii de lemn. Proprietdti si 1.02,2009 | 1.02.2010

performante ale produsului

Produse termoizolante pentru
echipamente din clédiri si
instalatii industriale. Izolatie
termicd in situ formaté din
produse de perlit expandat
(EP). Partea 1: Specificatie
pentru produse liate gi in vrac
inainte de instalare

409.ISR EN 15599-1:2010 1.04.2011 | 1.04.2012

Produse termoizolante pentru
echipamente din cladiri i
instalatii industriale. Izolatie
termica in situ formata din
produse de vermiculit exfoliat
(EV). Partea 1: Specificatie
pentru produse liate §i In vrac
inainte de instalare

410.{SR EN 15600-1:2010 1.04.2011 | 1.04.2012

Ventilarea in clidiri. Clapete

411.|SR EN 15650:2010 antifoc

1.09.2011 } 1.09.2012

Chituri de etansare a rosturilor
in utilizari nestructurale pentru
412.|SR EN 15651-5:2012%** constructii imobillare si trasee 1.07.2013 { 1.07.2014
pietonale. Partea I: chituri de
etangare pentru fatade

Chituri de etansare a rosturilor
in utilizAri nestructurale pentru
413.|5R EN 15651-2:2012%** constructii imebiliare si trasee 1.07.2013 | 1.07.2014
pietonale. Partea I: chituri de
etangare pentru vitraje

Chituri de etansare a rosturilor
n utilizari nestructurale pentru
constructii imobiliare §i trasee
pietonale, Partea I: chituri de
etangare pentru rosturi
sanitare

414.{SR EN 15651-3:2012%** 1.07.2013 | 1.07.2014

Chituri de etansare a rosturilor

in utilizari nestructurale pentru
A I construckii imobiliare gi trasee

415.|SR EN 15651-4:2012 pietonale. Partea 1: chituri de 1.07.2013 | 1.07.2014

etangare pentru trasee

pietonale

Materiale de umplere usoare si
416]{SR EN 15732:2012%** materiale de izolatie termica 1.'08.2013 1.08.2014

pentru aplicatii in constructit
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civile {(CEA). Agregate ugoare
de argila expandatd (LWA)

Ciment supersulfatat.
417.JSR EN 15743:2010 Compozitie, specificatii gi 1.11.2010 1.11.2011
criterii de conformitate

Acoperiri groase pentru
hidroizolatii, din bitum
modificat cu polimeri. Definitii
si cerinte

Cuptor cu aprindere multipl3,
419.{SR EN 15821:2011 pentru sauna, cu combustibil 1.07.2011 1.07.2012
solid

Specificatii pentru tencuieli
420.1SR EN 15824:2009 exterioare i interioare pe bazd 1.04.2010 1.04.2011
de lianti organici

Produse termoizolante pentru
421.ISR EN 16069:2013%** clidiri. Produse fabricate din 1.09.2013 | 1.09.2014
spuma polietilenici (PEF).
* Lista cuprinde indicativele de referintd ale standardelor romane din domeniul
produselor pentru constructii care au fost adoptate de Asociatia de Standardizare din
Romania (ASRO) pénd la data de 15 aprilie 2013 si care reprezintd versiunile nationale
ale standardelor europene armonizate cuprinse in lista actualizatd .si publicaty de
Comisia Europeana n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 59 din 28 februarie
2013.

Aceste standarde sunt elaborate Tn conformitate cu prevederile Directivei 89/106/CEE
a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege si a
actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de constructii,
transpusa in legislatia nationald prin Hotdrdrea Guvernului nr. 622/2004 privind
stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,

** Data la care inceteazd perioada de coexistentd reprezintd data la care Inceteazs
perioada de coexistentd a standardului european armonizat cu specificatiile tehnice
nationale existente referitoare la acelasi produs.

NOTA:

Dupa aceasta datd, pentru evaluarea conformitétii produsului se vor aplica prevederile
standardului armonizat prevazut in coloana a 2-a sau ale agrementului tehnic
european. _

In cazul in care un standard armonizat este inlocuit cu o nous versiune, ambele
versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformitatii produsului, pana
la data prevdzuta in coloana a 6-a.

*** Standarde adoptate de cdtre Asociatia de Standardizare din Romania prin fil3 de
confirmare/anunt.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 269 din data de 14 mai 2013

418.|SR EN 15814+A1:2012%%* 1.08.2013 | 1.08.2014
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